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3.3  Master Mode

　　Master mode is a mode in which only the administrator can set the 

door lock and provide access to other users. 100 users password, 100 user 
RFID key tags, 100 users fingerprint and individual  registration and 
deletion of one-time passwords enable efficient management of visitors  

3.3.1 Add users and delete users

3.3.2 System Setting (Master Mode)
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① 密码输入区

② 门卡识别区

③ 指纹识别区

　　若出现忘记密码，电池电量耗尽或系统无法运作等紧急情况，可使用备用
机械钥匙开锁。

　　本产品通过简单的设置，可使用多种功能；功能升级之前先确认目前正
在使用产品的型号。
　　联网模块安装前，请用户设置到保安模式。

　　联网模块安装后，登记操作步骤如下：

产品使用方法※ Network module (option)

4.1 Network module Settings

4.2 Network module installation

5.1 智能锁开启方式

5.1.1、使用指纹、密码、门卡方式开锁

5.1.2、机械钥匙开锁
Network module Registration

Regist-
ration

Continue /       CompleteRegistration process

一般模式下，在使用者密码前或者使用者密码后，可任意添加虚位
密码，彻底消除开门密码泄露。
保安模式下，不支持虚位密码功能。

安装联网模块，智能锁与手机App绑定或解绑时，所有之前登记的用户信
息（除管理者密码之外）：指纹、密码、门卡会自动删除。
智能锁联网后，所有用户管理、系统设置等操作，只能在手机App中操
作。

① 打开后面板的电池盖，拆下所有电池；
② 将模块安装在模块插槽内；
③ 重新安装电池:注意正负极方向。

机械钥匙

① 用手掌触摸按键区，唤醒按键，输入已添加的密码，按【    】确认。
② 将已登记的门卡放在门卡识别区。
③ 将已登记的手指放在指纹采集器上。
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　　关门后，室外把手上提，主锁舌、副锁及天地钩全部伸出锁定。

　　按下防猫眼按钮，室内把手上提，主锁舌、副锁及天地钩全部伸出锁定。 ① 防猫眼功能解除
　　产品出厂默认防猫眼功能处于设定状态。

　　旋转机械反锁旋钮，进行反锁，此时从室外无法正常开启，需室内解锁。

手掌触摸密码区3秒
静音模式启动

卡输入密码 指纹

　　静音模式启动，使用密码、指纹、卡片开门处于静音状态。

5.2 门锁定

5.3 防猫眼功能及使用方法

5.2.1、室外锁门
5.3.1、防猫眼室内开门

5.3.2、防猫眼功能设定与解除

5.1.3、智能静音模式开门

按住防猫眼按钮，用工具顺时针方向转动室内把手的侧面螺丝，锁紧
防猫眼按钮。

　　不法分子使用特殊的类似“机械手”或者“三节棍”的猫眼工具，
通过撬入猫眼伸入室内下压把手开锁。当外出时，开启防猫眼功能锁定
室内把手，防止下压把手开门。

① 拇指按压防猫眼按钮到与把手正面基本平行状态；
② 下压把手至打开锁舌开门。

5.2.2、室内锁门

5.2.3、室内反锁
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② 防猫眼功能设定

5.4 警示功能

5.4.1、低电量报警

5.4.2、防撬报警

5.4.4、防试开报警

当遇到异常发出警报时，警报声约80分贝，持续3分钟（不正常解除）后解除。

　　当电池电量过低时，每次开锁都会语音提示“请更换电池”，指示灯显示
为红灯；在低电压状态下报警后，智能锁可开锁大于50次。
　　电量低时请及时更换电池。

　　当暴力强拆前面板，智能锁自动发出警报声。
　　险情排除后，人工解除防撬报警的操作方法：

　　防猫眼按钮处于凸起状态时，下压室内把手不能开门；
　　未按下防猫眼按钮，用力下压室内把手时，容易造成室内把手组件损

坏。

用工具逆时针方向转动室内把手的侧面螺丝，到防猫眼按钮凸出状态为止。

　　3分钟内，指纹、密码、门卡累计5次试开失败，智能锁立刻锁定，按键背光
灯闪烁，3分钟后解除。

注意

注意

方法①　输入已登记的使用者密码
方法②　输入已登记的门卡

5.4.3、钥匙入侵报警（已设置开启状态下）
　　当带电状态下，打开应急钥匙孔盖，插入钥匙转动开门时，智能锁自动发
出警报声。
　　险情排除后，人工解除报警的操作方法：

方法①　输入已登记的使用者密码
方法②　输入已登记的门卡

5.5 应急电源使用

5.6 电池更换方法

　　当电量不足，产品无法正常使用时，可使用外接应急电源(5V)连接
USB(Type-C)接口，启动系统。

5.6.1、电池使用寿命
　　本产品放置4节1.5V碱性5号电池，以每天使用10次为标准可使用1年（
电池的寿命与用户的使用习惯、使用环境、功能选配等因素有关）。

5.6.2、更换电池提示
　　当系统语音提示“请更换电池”时，需及时更换电池。

5.6.3、操作方法
① 打开智能锁后面板的电池盖；
② 将电池对应正负级，正确装进后面板电池仓；
③ 装回电池盖后结束。

　　应急电源只作为应急开锁时使用，不建议经常使用；
　　本产品应急电源为USB(Type-c)接口的5V电源。

注意

应急电源接口
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　　当系统出现故障无法正常使用时，轻按系统复位键，使系统恢复正常。

5.7 系统复位功能

系统复位键

1、  安装环境，不能长期完全裸露在露天，至少要有雨棚；

2、  为防止因键盘与指纹窗口较长时间使用后产生的污垢，影响产品正常使
用，建议不定期将设备用软材质布料或棉签进行清洁。切勿使用肥皂或汽
油、酒精等腐蚀性溶剂；

3、  日常使用时，建议用金霸王碱性5号电池，最好10个月更换1次，并定期检
查电池是否有漏液情况；注意不能使用劣质酸性电池。

4、  当出现电池电量不足报警时，请立即更换所有电池，以确保智能锁正常使
用。

5、  如因为门变形，导致锁舌伸缩不灵活或者无法正常锁门，此时请调整门扣
板位置；

6、  当门开启，并且锁舌弹出的状态下，切勿用力关门，防止损坏锁体；

7、  机械钥匙是应急开门措施，请至少保留1把在除家以外的安全地点（如办
公室、父母家）。

8、  如遇到无电的情况，请使用5V电源连接USB(Type-C)数据线，连接到锁的
应急接口处。

Safety and Warning
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